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Pentru buna desfasurare a PROIECTULUI RO 19.10 “Imbunatatirea serviciilor de
sanatate in sarcina cu risc, nasterea prematura si bolile hematologice” — Program
Mecanism Financiar Norvegian, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI,
cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, tel.021/3180555, fax
021/3180554, cod fiscal 4283570, doreste sa achizitioneze un injectomat, conform
specificatilor tehnice atasate.

Pe aceasta cale, invitam toti operatorii economici interesati sa transmita oferta de
pret insotita de fisa tehnica detinuta de producator pentru produsul ofertat din care sa reiasa
specificatiile solicitate, pana la data de 06.04.2017 |la unul din urmatoarele puncte de
contact:

- Fax: 021314 1500/021 314 00 15;

- E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com;

Registratura Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

La intocmirea ofertei se va tine cont de urmatoarele:
- Livrarea produsului se va efectua in maxim 5 de zile calendaristice de la emiterea
comenzii;
Transportul se va efectua gratuit la sediul autoritatii contractante;
Plata se va efectua in termen de maximum 60 de zile de la inregistrarea facturii;
Cumpararea se va realiza de la operatorul economic a carui produs respecta in
totalitate specificatiile tehnice atasate si a caror oferta este cea mai avantajoasa
din punct de vedere financiar;
Cumpararea se va realiza prin intermediul catalogului de produse disponibil pe
site-ul www.e-licitatie .ro
Nu vor fi luate in considerare ofertele de pret care nu sunt insotite de toate
documentele solcitate.
Atasam prezentului document specificatiile tehnice minimale pentru produsul mai
sus mentionat.

Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa in scris la oricare din
punctele de contact mai sus mentionate sau la tel.: 021 318 05 22 / 021 601 22 24,
persoana de contact Lili Cilt — Responsabil Achizitii — Proiect RO19.




SPECIFICATII TEHNICE

DISPLAY

Display cu diagonala de minim 3.5 inch cu ecran LCD color

Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 5 nivele

Informatii pe ecran minime cu privire la:rata de livrare,volum total,dimensiunea seringii,fabricantul seringii,limita
de presiune,capacitatea de baterie ramasa,medicamente,timp ramas,alarme

SELECTIE SERINGI

Selectie de seringi de minim :5,10,20,30,50/60 m|

Minim 3 fabricanti de seringi pre-configurati

Posibilitate modificare a configuratiilor de seringi

Detectie automata a dimensiunii seringii si fixarea acesteia

PARAMETRII DE BAZA

Cu minim 6 moduri:rata,timp,kg-corp,rampa,secvential,micro-infusie

Rata flux: minim 5,10,20,30,50/60ml cu increment de:
Minim 0.01ml (0.1-99.99mi/h)
Minim 0.1ml (100-999.9ml/h)

Minim 1ml (1000-1500mi/h)

Cu posibilitate de volum prestabilit

Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil

Cu posibilitate de volum acumulat

Cu KVO cuprins in minim 0.1-5.0ml/h ajustabil cu pas de 0.1ml/h si cu prestabilire de minim 1.0ml/h

Purjare de minim 0.10-1500ml/h(in functie de marimea seringii)

ACURATETE

La flux cu rata mai mare sau egal de 1 ml,acuratetea sa fie de minim +/- 2%




La flux cu rata mai mic de 1 ml,acuratetea sa fie de minim +/-5%

BOLUS

Rata bolus automata sau manuala cu selectie de minim 0.10-1500ml/h(in functie de marimea seringii)

Volum bolus predefinit cuprins intre: minim 0.10-9999.99mI

PARAMETRII FUNCTIONARE

Rata de livrare cu calcul automat in functie de moduri diferite

Posibilitate de pauza sau stand-by pentru infuzie

Librarie de medicamente de minim 2000 de articole

Istoric de minim 1900 de intrari cu posibilitate de export in calculator

Functie de titrare:schimbarea fluxului in timpul infuziei cu increment de 0.01ml/h

Mod kg-corp cu greutate 0.1-300.0kg si cantitatea de medicament 0.1-999.9 g/mg/ug/ng/IU selectabil ; volum de
minim 0.10-9999.99m|; dozaj de minim : 0.01-999.99; unitate de dozaj de minim:mg,ug,ng,IU/kg/h sau

mg,ug,ng,IU/kg/min

SISTEM DE SIGURANTA

Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura:mmHg/kPa/bar/psi

Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 11 nivele de presiune cu o acuratete de minim +/- 15%

Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune

ALARME

Alarme de tip acustice si vizuale

Volum de alarmare cu minim 5 nivele de selectie

Pre-alarmare cu minim 1-30 minute inainte ca seringa sa se goleasca,3 minute inainte ca bateria sa se incarce
complet,30 minute inainte ca bateria sa se goleasca

Cu posibilitate de amanare de minim 3 minute,selectabila cu increment de 1 minut

CARACTERISTICI FIZICE




Acumulator cu o durata de viata mai mare de minim 10 ore la 5ml/h

Cu timp de incarcare mai mic sau egal de 6 ore pana la incarcare completa

Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent alternativ

Cu o durata de viata mai mare de 5 ani la folosirea continua

CERTIFICARE:

Certificat 1ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent

Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC

GARANTIE:

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului

SERVICIlI ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului

Instalarea si punerea in functiune

Instruirea personalului medical si tehnic




