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Pentru buna desfasurare a PROIECTULUI RO 19.10 “Imbunatatirea serviciilor de
sanatate in sarcina cu risc, nasterea prematura si bolile hematologice” — Program
Mecanism Financiar Norvegian, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI,
cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, tel.021/3180555, fax
021/3180554, cod fiscal 4283570, doreste sa achizitioneze un aparat pentru
inregistrarea continua a tensiunii arteriale, pulsului si saturatiei 02, conform
specificatilor tehnice atasate.

Pe aceasta cale, invitam toti operatorii economici interesati sa transmita oferta de
pret insotita de fisa tehnica detinuta de producator pentru produsul ofertat din care sa reiasa
specificatiile solicitate, pana la data de 06.04.2017 la unul din urmatoarele puncte de
contact:

Fax: 021 314 1500/ 021 314 00 15;
E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com;
Registratura Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

La intocmirea ofertei se va tine cont de urmatoarele:
- Livrarea produsului se va efectua in maxim 5 de zile calendaristice de la emiterea
comenzii;
Transportul se va efectua gratuit la sediul autoritatii contractante;
Plata se va efectua in termen de maximum 60 de zile de la inregistrarea facturii;
Cumpararea se va realiza de la operatorul economic a carui produs respecta in
totalitate specificatiile tehnice atasate si a caror oferta este cea mai avantajoasa
din punct de vedere financiar;
Cumpararea se va realiza prin intermediul catalogului de produse disponibil pe
site-ul www.e-licitatie .ro
Nu vor fi luate in considerare ofertele de pret care nu sunt insotite de toate
documentele solcitate.
Atasam prezentului document specificatiile tehnice minimale pentru produsul mai
sus mentionat.

Pentru orice alte informatii suplimentare va puteti adresa in scris la oricare din
punctele de contact|mai sus mentionate sau la tel.: 021 318 05 22 / 021 601 22 24,
persoana de contact Lili Cilt — Responsabil Achizitii — Proiect RO19.
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SPECIFICATII TEHNICE

Monitor pacient destinat pentru monitorizarea continua a parametrilor hemodinamici si a functiei respiratorii ,
precum si pentru crearea limitelor de alarma cu ecran de 12.1 inchi

Parametrii hemodinamici ai modulului cuprind : EKG (inclusiv segmentul ST si aritmia) , impedanta respiratorie ,
NIBP cu masurare oscilometrica { presiune sistolica , diastolica si medie ) , temperature , Sp0O2 incluzand
monitorizarea in timpul conditiilor de miscare a pacientului si presiune arteriala invaziva.

Monitorul sa comunice cu statia centrala de monitorizare, deja existenta in spital

Oprerare cu baterie : perioada de operare : pina la 4,5 ore / max. 2 baterii

Modul hemodinamic :

1. EKG

Frecventa cardiaca — Interval de masurare : 30 — 250 bpm

Acuratete masurare : +/- 5 % sau +/- 5 bpm , care este mai mare

Monitorizarea segmentului ST : monitorul analizeaza segmental ST péntru toate derivatiile masurate si furnizeaza
trenduri ST separate pentru fiecare derivatie. Analizarea ST porneste automat dupa conectarea derivatiilor si
pornirea detectarii QRS.

Timp de actualizare a ecranului: 1 s

Detectare impuls stimulator cardiac:

- nivel detectare : 2 - 700 mV
- durataimpuls : 0,5-2 ms

2. IMPEDANTA RESPIRATORIE :

Interval respiratie : 4 — 120 resp./min.

Acuratete : +/-5%

Interval limite de alarma : 4 — 80 resp./min.

3. NIBP

Interval de masurare tensiune arteriala :

- adulti : 25 - 260 mm Hg
- copii 25 —190 mm Hg
- copii sub 2 ani : 15-140 mm Hg




Interval acceptat frecventa puls : 30 — 250 bpm

Interval de masurare presiune manseta : - 15 pina la 350 mmHg

Timp caracteristic masurare :

- adulti : mai putin de 30's
- - copii sub 2 ani : mai putinde 25 s

4. TEMPERATURA

Interval de masurare : 10 pina la 45 C

Acuratete masurare : +/- 1 C

Constanta de timp pentru senzorii de temperatura :

- sonda de temperatura cutanata, reutilizabil : 3 s

- Senzor de temperatura centrala, adult, reutilizabil : 6 s

- Senzor de temperatura, centrala, pediatric, reutilizabil : 4 s
- Senzor de temperature cutanata, de unica folosinta:3-6s

5. Sp02- posibilitatea de a alege intre 3 tehnologii de masurare- Nellcor, Masimo si proprie, :

Scalare automata a traseului pletismografic

Interval de masurare si afisare : 0— 100 %

Interval de calibrare : 70 — 100 %

Calibrat cu saturatie functionala oxygen

Acuratete masurare Sp02 :
-100-70% : +/- 2 cifre

- 69-0% : nespecificat

Rezolutie de afisare Sp02 : 1 cifra

Frecventa puls : interval de masurare si afisare : 30 — 250 bpm

Rezolutie de afisare : 1 bpm

Alarma : SpO2 crescut / oprit / scazut 90 %, PR ridicat 160, scazut 40

6. Optional — modul de CO2, agenti anestezici, modul Entropie

7. SALVAREA DATELOR :




Monitorul salveaza continuu date despre pacient , sub forma trendurilor.

Monitorul salveaza automat :

- in memoia monitorului , ultimele date despre pacient , colectate pe parcursul a 72 de ore, daca

reteaua nu este utilizata.
- In retea , ultimele date despre pacient , colectate pe parcursul a pina la 72 ore , din 2 pina la 90

zile in functie de configuratie.

8. ALARME :

Categorii de alarme : prioritatea acestora depinde de cauza si durata alarmei. Prioritatea creste odata cu durata si
in functie de semnificatia fiziologica :

Alarme audio si vizuale clasificate pe coduri de culori in functie de prioritatea acestora.

Afisarea istoricului de alarme : se va afisa o lista cu ultimele 20 de alarme.,

9. VIZUALIZARE TRENDURI GRAFICE ;

Trendurile grafice contin patru pagini de trenduri, fiecare avand pina la 6 campuri preconfigurate cu diferiti
parametri. Se pot afisa 5 campuri si se pot imprima 6 campuri.

Scala de timp a trendului graphic variaza de la 20 minute la 72 ore , iar rezolutia de la 10sla 1 minut.

Minitendinte grafice pt ultimele 30 de minute

10. VIZUALIZARE TRENDURI NUMERICE:

Trendurile numerice contin patru pagini cu date de trenduri colectate din max. 72 ore ,

CERTIFICARE:

Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 9342/EEC

GARANTIE:

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului

Instalarea si punerea in functiune

Scolarizarea personalului medical si tehnic




